Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Wydziat B_adaﬁ Jakosci ,,Glogow” — WBJ-1
ul. Zukowicka 1, 67-200 Gtogow

odpady @ kod:

0101 80,

02 03 80,

02 07 80,

04 01 09,

06 04 05*,

06 05 03,

07 02 80,

08 01 12,

10 01 01,

10 03 20,

10 04 01*, 10 04 02*,

10 04 03,

10 06 03*, 10 06 07*,

10 06 80,

10 09 03, 10 09 08, 10 09 12,
10 12 01, 10 12 03, 10 12 08,
11 02 05*

12 01 17,12 01 21,

15 01 06, 15 01 10*,

15 02 02*, 15 02 03,

16 01 07*, 16 01 19,

16 08 02*,

16 11 03*, 16 11 04, 16 11 05,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 07,
17 01 81,

17 02 01, 17 02 03,

17 02 04,

17 03 01* 17 03 02,

17 04 07,

17 05 03*, 17 05 04, 17 05 08,
17 06 04,

17 09 03*, 17 09 04,

19 02 06,

19 06 06

19 08 01, 19 08 02,

19 08 13*,19 08 14,

19 09 05,

19 12 01, 19 12 07, 19 12 09,
19 12 12,

2001 10,

20 03 03, 20 03 06,

Stezenie i zawarto$¢ metali i niemetali

Zakres:
As stezenie (0,020 - 250) mg/I
As zawartos¢ (0,20- 2500) mg/kg s.m.

Cu stezenie (0,0086 - 84) mg/l
Cu zawartosc¢ (0,086 - 840) mg/kg s.m.
Ni stezenie (0,0056 - 10) mg/l
Ni zawartos¢ (0,056 - 100) mg/kg s.m.

Pb stezenie (0,0074 - 10) mg/I
Pb zawartos¢ (0,074 - 100) mg/kg s.m.

Zn stezenie (0,0068 - 20) mg/I

Zn zawarto$¢ (0,068 - 200) mg/kg s.m.
Cd stezenie (0,0040 - 1,0) mgl/l

Cd zawarto$¢ (0,040 - 10) mg/kg s.m.
Crog stezenie (0,0082 - 10) mg/l

Crog zawarto$c¢ (0,082 - 100) mg/kg s.m.

Ba stezenie (0,0045 - 3,5) mg/l
Ba zawartos¢ (0,045 - 35) mg/kg s.m.

Mo stezenie (0,010 - 3,0) mgl/l
Mo zawartos¢ (0,10 - 30) mg/kg s.m.

Sb stezenie (0,0050 - 1,0) mg/l

Sb zawartos$¢ (0,050 - 10) mg/kg s.m.

Se stezenie (0,010 - 1,0) mg/l

Se zawartos¢ (0,10 - 10) mg/kg s.m.
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze

wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

PN-EN ISO 11885:2009

PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

pH
Zakres: 1,0 - 12,0

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

Stezenie i zawartos¢ fluorkow

Zakres:
stezenie (0,100 - 1000) mg/I
zawartos¢ (1,00 - 10000) mg/kg s.m.

Metoda potencjometryczna

PN-C-04588-03:1978

PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

odpady © kod:

06 04 05*,

10 04 01*, 10 04 02*, 10 04 03*,
10 06 07*,

15 01 10*, 15 02 02*,
16 01 07, 16 01 21*,
16 02 13*, 16 08 02*,
16 11 03*, 16 11 05%,
17 02 04*, 17 03 01*,
17 05 03*, 17 09 03*,
19 08 13*

Zasadowos$¢ ogolna
(zdolnos$¢ do neutralizacji kwaséw ANC)

Zakres:
(5 -1 000) mg/l CaCO3
(50 — 10 000) mg/ kg s.m. CaCO3

Metoda miareczkowa

PN-EN 1SO 9963-1:2001
PN-EN ISO 9963-
1:2001/Ap1:2004

PN- EN 12457-2:2006
PN- EN 12457-4:2006
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Odpady O) kod:

01 01 80,

02 03 80,

02 07 80,

04 01 09,

06 04 05*,

06 05 03,

07 02 80,

0801 12,

1001 01,10 01 05

10 03 20,

10 04 01*, 10 04 02%,

10 04 03*,

10 06 03*, 10 06 07*,

10 06 80,

10 09 03,10 09 08, 10 09 12,
1012 01,10 12 03, 10 12 08,
11 02 05*

1201 17,1201 21,

15 01 06, 15 01 10%,

15 02 02*, 15 02 03,

16 01 07*, 16 01 19,

16 08 02*,

16 11 03*, 16 11 04, 16 11 05*,
1701 01,17 01 02, 17 01 07,
17 01 81,

17 02 01, 17 02 03,

17 02 04*,

17 03 01*, 17 03 02,

17 04 07,

17 05 03*, 17 05 04, 17 05 08,
17 06 04,

17 09 03*, 17 09 04,

19 02 06,

19 06 06

19 08 01, 19 08 02,

19 08 13*,19 08 14,

19 09 05,

1912 01,1912 07,19 12 09,
191212,

2001 10,

20 03 03, 20 03 06

Zawartos¢ wilgoci
Zakres: (1,0 - 90,0) %

Metoda wagowa

WBJ-1/I1B/165
wydanie 6 z dnia 28.11.2019r.
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

odpady @ kod:

0101 80,

02 03 80,

02 07 80,

04 01 09,

06 04 05*,

06 05 03,

07 02 80,

08 01 12,

10 01 01,

10 03 20,

10 04 01*, 10 04 02*,

10 04 03,

10 06 03*, 10 06 07*,

10 06 80,

10 09 03, 10 09 08, 10 09 12,
10 12 01, 10 12 03, 10 12 08,
11 02 05*

120117, 12 01 21,

15 01 06, 15 01 10*,

15 02 02*, 15 02 03,

16 01 07*, 16 01 19,

16 08 02,

16 11 03*, 16 11 04, 16 11 05*,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 07,
17 01 81,

17 02 01, 17 02 03,

17 02 04*,

17 03 01*, 17 03 02,

17 04 07,

17 05 03*, 17 05 04, 17 05 08,
17 06 04,

17 09 03*, 17 09 04,

19 02 06, 19 06 06

19 08 01, 19 08 02,

19 08 13*,19 08 14,

19 09 05,

19 12 01, 19 12 07, 19 12 09,
191212,

2001 10,

20 03 03, 20 03 06

Sucha pozostatos¢
Zakres: (1,0 — 99,0) %

Metoda wagowa
Sucha masa (z obliczen)

PN-EN 14346:2011
z wytgczeniem pkt 7
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Badania wykonywane dla celéw obszaru regulowanego objetego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
16 lipca 2015 w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach ( Dz.U. 2015 poz.1277).

OdpadyPAB-11:

- Osady i odpady mineralne (1)
- Odpady budowlane (lll)

- Szlamy i odpady ptynne (V)

- Osady z proceséw
przemystowych (VII)

- Odpady z oczyszczania
gazéw odlotowych (X)

- Zuzle, popioly i pyty
paleniskowe (XI)

- Odpady chemiczne -
organiczne zmieszane(XIV)

- Zuzyte katalizatory (XVIII)

- Odpady z przetwoérstwa ropy
naftowej, gazu ziemnego i
wegla (XXI)

- Tworzywa sztuczne (XXV)

- Inne odpady komunalne i
odpady pochodzace z
odpadéw komunalnych w tym
odpady zmieszane, oraz inne
odpady z oczyszczania
$ciekow i uzdatniania wody
XXVl

Stezenie i zawarto$¢ metali i niemetali

Zakres:

As stezenie (0,020 - 250) mg/I
As zawartosé

(0,20 - 2500) mg/kg s.m.

Cu stezenie (0,0086 - 84) mg/l
Cu zawartos¢ (0,086 - 840) mg/kg s.m.

Ni stezenie (0,0056 - 10) mg/l
Ni zawartos¢ (0,056 - 100) mg/kg s.m.

Pb stezenie (0,0074 - 10) mg/l
Pb zawartos¢ (0,074 - 100) mg/kg s.m.

Zn stezenie (0,0068 - 20) mg/I
Zn zawarto$¢ (0,068 - 200) mg/kg s.m.

Cd stezenie (0,0040 - 1,0) mgl/l

Cd zawartos¢
(0,040 - 10) mg/kg s.m.

Crog stezenie (0,0082 - 10) mg/l
Crog zawartos$¢ (0,082 - 100) mg/kg s.m.

Ba stezenie (0,0045 - 3,5) mg/l
Ba zawartos¢ (0,045 - 35) mg/kg s.m.

Mo stezenie (0,010 - 3,0) mgl/l
Mo zawartos¢ (0,10 - 30) mg/kg s.m.

Sb stezenie (0,0050 - 1,0) mg/l

Sb zawartos¢ (0,050 - 10) mg/kg s.m.

Se stezenie (0,010 - 1,0) mg/I

Se zawartos¢ (0,10 - 10) mg/kg s.m.
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze

wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

PN-EN ISO 11885:2009

PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

pH
Zakres: 1-12
Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

Stezenie i zawartosc¢ fluorkow

Zakres:
stezenie (0,10 - 1000) mg/l
zawartos¢ (1,00 - 10000) mg/kg s.m.

Metoda potencjometryczna

PN-C-04588-03:1978

PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

Odpadyo)
kod: 08 01 12

Stezenie i zawartos¢ metali i niemetali

Zakres:

As stezenie (0,020 - 250) mg/I
As zawartosé

(0,20 - 2500) mg/kg s.m.

Cu stezenie (0,0086 - 84) mg/l
Cu zawartosc¢ (0,086 - 840) mg/kg s.m.

Ni stezenie (0,0056 - 10) mg/l
Ni zawartos¢ (0,056 - 100) mg/kg s.m.

Pb stezenie (0,0074 - 10) mg/I

PN-EN ISO 11885:2009

PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

Zatgcznik nr 3 do Ksiegi Jakosci ZSZ; wazny od 01.2024

4/18




Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Pb zawartos$¢ (0,074 - 100) mg/kg s.m.

Zn stezenie (0,0068 - 20) mg/l
Zn zawarto$¢ (0,068 - 200) mg/kg s.m.

Cd stezenie (0,0040 - 1,0) mg/l
Cd zawartos¢
(0,040 - 10) mg/kg s.m.

Crog stezenie (0,0082 - 10) mg/I

Crog zawartos$¢ (0,082 - 100) mg/kg s.m.
Ba stezenie (0,0045 - 3,5) mgl/l

Ba zawartos¢ (0,045 - 35) mg/kg s.m.
Mo stezenie (0,010 - 3,0) mgl/l

Mo zawartos¢ (0,10 - 30) mg/kg s.m.

Sb stezenie (0,0050 - 1,0) mg/l
Sb zawartos¢ (0,050 - 10) mg/kg s.m.

Se stezenie (0,010 - 1,0) mg/|
Se zawartos¢ (0,10 - 10) mg/kg s.m.

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

pH
Zakres: 1-12
Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

Stezenie i zawartos¢ fluorkow

Zakres:
stezenie (0,10 - 1000) mg/l
zawartos$¢ (1,00 - 10000) mg/kg s.m.

Metoda potencjometryczna

PN-C-04588-03:1978

PN-EN 12457-2:2006
PN-EN 12457-4:2006

OdpadyDAB—ll:

- Osady i odpady mineralne (I)
- Odpady budowlane ()

- Szlamy i odpady ptynne (V)

- Osady z proceséw
przemystowych (VII)

- Odpady z oczyszczania
gazow odlotowych (X)

- Zuzle, popioly i pyty
paleniskowe (XI)

- Odpady chemiczne -
organiczne zmieszane(XIV)

- Zuzyte katalizatory (XVIII)

- Odpady z przetworstwa ropy
naftowej, gazu ziemnego i
wegla (XXI)

- Tworzywa sztuczne (XXV)

- Inne odpady komunalne i
odpady pochodzace z
odpadéw komunalnych w tym
odpady zmieszane, oraz inne
odpady z oczyszczania
$sciekéw i uzdatniania wody
(XXVII

Zawartos¢ wilgoci
Zakres: (1,0 - 90,0) %

Metoda wagowa

WBJ-1/I1B/165
wydanie 6 z dnia 28.11.2019r.

Sucha pozostatos¢

Zakres: (1,00 - 99,0) %
Metoda wagowa

Sucha masa (z obliczen)

PN-EN 14346:2011
z wylgczeniem pkt 7
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Odpadyo)
kod: 08 01 12

Zawartos¢ wilgoci
Zakres: (1,0 - 90,0) %

Metoda wagowa

WBJ-1/I1B/165
wydanie 6 z dnia 28.11.2019r.

Sucha pozostatosé

Zakres: (1,00 - 99,0) %
Metoda wagowa

Sucha masa (z obliczen)

PN-EN 14346:2011
z wylgczeniem pkt 7

OdpadyDAB-ll:

- Osady i odpady mineralne (I)
- Odpady budowlane (lII)

- Szlamy i odpady ptynne (V)

- Osady z procesow
przemystowych (VII)

- Odpady z oczyszczania
gazoéw odlotowych (X)

- Zuzle, popioly i pyty
paleniskowe (XI)

- Odpady chemiczne
nieorganiczne - kwasy,
zasady, sole (XIII)

- Odpady chemiczne -
organiczne zmieszane(XIV)

- Zuzyte katalizatory (XVIII)

- Odpady z przetworstwa ropy
naftowej, gazu ziemnego i
wegla (XXI)

Zasadowos$¢ ogolna
(zdolnos¢ do neutralizacji kwaséw ANC)

Zakres:
(5 -1 000) mg/l CaCO3
(50 — 10 000) mg/ kg s.m. CaCOs

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 9963-1:2001
PN-EN ISO 9963-
1:2001/Ap1:2004

PN- EN 12457-2:2006
PN- EN 12457-4:2006
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Srodowisko pracy

- powietrze

- probki powietrza pobrane do
roztworow pochtaniajacych

Stezenie / zawarto$¢ chlorowodoru

Zakres:
(0,5 — 25) mg/m?3
(0,01 - 0,50) mg w prébce

Metoda turbidymetryczna

PN-93/Z-04225.03

Stezenie / zawarto$¢ amoniaku

Zakres:
(2,1 — 600) mg/m?
(0,0105 — 3,0) mg w probce

Metoda spektrofotometryczna

PN-71-Z-04041

Stezenie / zawartos¢ tlenku i ditlenku azotu

Zakres:

tlenku azotu

(0,70 — 11,6) mg/m?

(3,30 — 52,0) pg w prébce
ditlenku azotu

(0,20 - 3,60) mg/m?

(1,00 — 16,0) ug w prébce

Metoda spektrofotometryczna

PN-Z-04009-11:2008

Stezenie / zawartos¢ siarkowodoru

Zakres:
(0,006 — 0,80) mg w probce
(0,6 — 80) mg/m3

Metoda spektrofotometryczna

PN-Z-04015-13:1996

Srodowisko pracy

- powietrze

- probki powietrza pobrane na
rurki z sorbentem

Stezenie/ Zawartos¢ rteci

Zakres:
(0,00025 — 0,125) mg/m3
(0,00001 — 0,005) mg w probce

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem zimnych par (CVAAS)

PN-Z-04332:2006

Srodowisko pracy

- powietrze

- prébki powietrza pobrane na
filtry

Stezenie / zawartos¢ respirabilnej krystalicznej
krzemionki(kwarc, krystobalit) - frakcja
respirabilna

Zakres:
(0,007 — 0,7) mg/m?®
(7 — 400) ug w prébce

Metoda spektrometrii w podczerwieni z
transformacjg Fouriera (FT-IR)

Podstawy i Metody Oceny
Srodowiska

Pracy 2012, nr 4(74), s. 117-
130

Stezenie / zawarto$¢ olejow mineralnych
wysokorafinowanych z wytgczeniem cieczy
obrébkowych — frakcja wdychalna

Zakres:
(0,50 — 33) mg/m?
(0,30 — 20) mg w prébce

Metoda spektrofotometryczna

PN-Z-04108-6:2006
PN-Z-04108-6:2006/Az1:2009

Stezenie / zawartos¢ ditlenku siarki

Zakres:
(0,20 — 10) mg/ m®
(0,10 —5,0) mg w prébce

Metoda turbidymetryczna

PN-Z-04015-4:1994
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Srodowisko pracy

- powietrze

- probki powietrza pobrane na
filtry

Stezenie i zawarto$¢ metali
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna

Zakres:

Miedz i jej zwigzki nieorganiczne w przeliczeniu
na Cu

stezenie (0,0007 - 8,7) mg/m?3

zawartos¢ (0,0005 - 6,25) mg w prébce

- frakcja respirabilna

stezenie (0,0007 - 8,7) mg/m?

zawartos¢ (0,0005 - 6,25) mg w prébce

Otéw i jego zwigzki nieorganiczne, z wyjgtkiem
arsenianu(V) otowiu (I) oraz chromianu (VI)
oftowiu (II) w przeliczeniu na Pb

- frakcja wdychalna

stezenie (0,0007 - 1,11) mg/m?

zawartos¢ (0,0005 - 0,80) mg w prébce

Arsen i jego zwigzki nieorganiczne w
przeliczeniu na As

- frakcja wdychalna

stezenie (0,0007- 0,361) mg/m3
zawartos¢ (0,0005 - 0,26) mg w probce

Kadm i jego zwigzki nieorganiczne w
przeliczeniu na Cd:

- frakcja wdychalna

stezenie (0,00003 - 0,139) mg/m?3
zawartos$¢ (0,00002 - 0,10) mg w prébce
- frakcja respirabilna

stezenie (0,00003 - 0,139) mg/m3
zawartos¢ (0,00002 - 0,10) mg w probce

Mangan i jego zwigzki nieorganiczne w
przeliczeniu na Mn

- frakcja wdychalna

stezenie ( 0,0014 - 1,74) mg/m?
zawartos$¢ (0,001 - 1,25) mg w probce
- frakcja respirabilna

stezenie (0,0014 - 1,74) mg/m?3
zawartos¢ (0,001 - 1,25) mg w prébce

Tlenki zelaza w przeliczeniu na Fe
Tlenek zelaza (I1l)

Tlenek zelaza (I1)

Tetratlenek trizelaza

- frakcja respirabilna

stezenie (0,0014 - 13,90) mg/m?
zawartos¢ (0,001 - 10,00) mg w probce
- frakcja wdychalna

stezenie (0,0014 - 13,90) mg/m?3
zawartos¢ (0,001 - 10,00) mg w prébce

Nikiel i jego zwigzki, z wyjatkiem tetrakarbonyklu
niklu w przeliczeniu na Ni

stezenie (0,0007 - 1,39) mg/m?3

zawartos¢ (0,0005 - 1,00) mg w probce

Chrom metaliczny:
Zwigzki chromu (Il) w przeliczeniu na Cr
Zwigzki chromu (lll) w przeliczeniu na Cr

WBJ-1/1B/192
wydanie 9 z dnia 12.09.2023 r.
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

stezenie (0,0007 - 1,39) mg/m?3
zawartos¢ (0,0005 - 1,00) mg w prébce

Tlenek cynku w przeliczeniu na Zn:

- frakcja wdychalna

stezenie (0,0007 - 13,9) mg/m?3
zawartos¢ (0,0005 - 10,00) mg w probce

Srebro:

- frakcja wdychalna

stezenie (0,0007 - 4,17) mg/m?3
zawartos$¢ (0,0005 - 3,0) mg w probce

Selen i jego zwigzki, z wyjgtkiem selanu w
przeliczeniu na Se

stezenie (0,007 - 5,21) mg/m3

zawartos¢ (0,005 - 3,75) mg w prébce

Wodorotlenek sodu
stezenie (0,012 - 60,4) mg/m?3
zawartos$¢ (0,009 - 43,5) mg w probce

Wodorotlenek potasu
stezenie (0,010 - 24,83) mg/m?3
zawartos¢ (0,007 - 17,88) mg w prébce

Kobalt i jego zwigzki nieorganiczne -

w przeliczeniu na Co

stezenie (0,00007 - 0,042) mg/m3
zawartos¢ (0,00005 - 0,030) mg w probce
- frakcja respirabilna

stezenie (0,00007 - 0,042) mg/m3
zawartos$¢ (0,00005 - 0,030) mg w probce

Glin metaliczny, glin proszek,
Wodorotlenek glinu w przeliczeniu na Al
- frakcja respirabilna

stezenie (0,0014 — 5,69) mg/m?3
zawartos¢ (0,0010 — 4,10) mg w prébce
- frakcja wdychalna

stezenie ( 0,0014 — 5,69) mg/m?3
zawartos¢ (0,0010 — 4,10) mg w probce

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej

(ICP-OES)

Srodowisko ogdlne
- prébki pytow opadowych
pobranych do pojemnikow

Zawartos¢ rteci

Zakres:
(0,0125 - 20,0) ug w probce

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem zimnych par (CVAAS)

WBJ-1/1B/69
wydanie 1 z dnia 28.06.2023 r.

Zatgcznik nr 3 do Ksiegi Jakosci ZSZ; wazny od 01.2024
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Gazy odlotowe
Srodowisko ogélne

- prébki gazéw odlotowych
pobranych na filtry oraz do
roztworéw pochtaniajacych

Zawartos¢ metali

Zakres:

Zn (0,250 - 50 000) pug w probce
Sn (1,50 - 250) png w probce

Bi (0,250 - 250) ug w probce

Te (0,250 - 25,0) pg w prébce
Fe (0,250 - 75 600) pug w probce
Se (0,250 - 250) ug w prébce

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

PN-EN 14385:2005
z wytgczeniem pkt. 8.3

WBJ-1/1B/50
wydanie 3 z dnia 16.04.2020 r.

Zatgcznik nr 3 do Ksiegi Jakosci ZSZ; wazny od 01.2024
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412
wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob Rodzaj dziatalnosci/ Dokumenty odniesienia
badane cechy/ metoda

Pomiary okresowe emisji do powietrza ze zrédet stacjonarnych wykonywane dla celéw obszaru regulowanego

Gazy odlotowe, Stezenie / zawartos¢ rteci PN-EN 13211:2006
Srodowisko ogdlne z wytgczeniem pkt 7.5 7.6
- probki gazow odlotowych
pobranych do roztworéow
pochtaniajacych,

- prébki gazéw odlotowych
pobranych na filtry

Zakres:

(0,043 - 1600) pg w probce
(0,0017 - 8,0) pg/ml

Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem
zimnych par rteci (CVAAS)

Gazy odlotowe Zawartos¢ metali PN-EN 14385:2005

Srodowisko ogéline z wylgczeniem pkt. 8.3
- probki gazow odlotowych
pobranych na filtry oraz do
roztworéw pochtaniajgcych

Zakres:

As (0,250 - 50 000) ug w prébce

Cd (0,250 - 2 500) pug w probce

Cu (0,250 - 65 000) ug w prébce

Cr (0,250 - 12 650) pg w probce

Ni (0,250 - 10 000) pug w probce

Pb (0,250 - 59 000) pug w prébce

Sb (2,50 - 250) ng w prébce

Tl (0,250 - 175) ug w prébce

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze

wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Srodowisko ogélne

- prébki gazéw odlotowych
pobrane do roztworéw
pochtaniajacych

Zawartos¢ COS, H,S, CS;, SO,,

Zakres:

COS (0,0018 - 0,050) mg w probce
H.S (0,0033 - 0,13) mg w probce
CS; (0,0032 - 0,16) mg w probce
SO, (0,76 - 50) mg w prébce

Metoda miareczkowa

WBJ-1/1B/39
wydanie 6 z dnia 14.09.2023 r.

Zawarto$¢ H,SO,
Zakres:(0,29 - 200) mg w probce

Metoda miareczkowa

WBJ-1/1B/36
wydanie 7 z dnia 27.12.2022 r.

Srodowisko ogoélne
- probki pytéw z imisji
pobranych na filtry

Zawartos¢ rteci

Zakres:
(0,025 - 5,0) ug w prébce

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem zimnych par (CVAAS)

WBJ-1/1B/61
wydanie 1 z dnia 28.12.2021 r.

Srodowisko ogélne
- probki pytéw opadowych
pobranych do pojemnikow

Zawarto$¢ metali

Zakres:

Pb (0,0006 - 2,5) %
Zn (0,0006 - 3,0) %
As (0,0006 - 1,5) %
Ni (0,0006 - 0,25) %
Cr (0,0006 - 0,25) %
Cd (0,0002 - 0,25) %
Cu (0,0006 - 6,0) %

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze

wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej

(ICP-OES)

WBJ-1/IB/55
wydanie 1 z dnia 30.06.2021 r.

Odpady ) kod:
1001 01,
10 01 02,
10 01 05,
10 01 80

Zawarto$¢ wegla catkowitego
Zakres: (0,50 — 40,0)%

Metoda wysokotemperaturowego spalania z
detekcjg IR

WBJ-1/IB/131
wydanie 11 z dnia 16.10.2019 r.

Masa elektrodowa

Zawarto$¢ wegla catkowitego

Zakres: (40,0 — 100,0) %
Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjag IR

WBJ-1/IB/131
wydanie 11 z dnia 16.10.2019 r.

Miedz

Zawartos¢ metali i niemetali

Zakres:

Pb (0,00010 - 0,800) %
As (0,03 - 0,40) %

Ni (0,00010 - 0,500) %
Sn (0,0005 - 0,045) %

Sb (0,003 - 0,045) %

Bi (0,0002 - 0,0200) %

S (0,00032 - 0,0250) %
Ag (0,00018 - 0,500) %
Fe (0,00014 - 0,00100) %
Zn (0,00012 - 0,00100) %

Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze
wzbudzeniem iskrowym (OES)

WBJ-1/IB/168
wydanie 7 z dnia 28.10.2019 r.

Zatgcznik nr 3 do Ksiegi Jakosci ZSZ; wazny od 01.2024
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Zawartos¢ metali

Zakres:

Ag (5 - 30) ppm
Ni (1-5) ppm
Fe (1,5-5) ppm
Zn (1 -10) ppm
Pb (1 -5) ppm

Metoda ptomieniowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (FAAS)

WBJ-1/I1B/176
wydanie 6 z dnia 28.05.2018 r.

Zawartos¢ siarki
Zakres: (2 - 25) ppm

Metoda wysokotemperaturowego spalania z
detekcjg IR

WBJ-1/1B/134
wydanie 6 z dnia 15.06.2018 r.

Zawartos¢ miedzi
Zakres: (90,00 - 99,99) %

Metoda elektrograwimetryczna i ptomieniowa
absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS)

WBJ-1/1B/21
wydanie 8 z dnia 07.06.2022 r.

Zawartosc¢ srebra
Zakres: (0,0002 - 0,8000) %

Metoda ptomieniowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (FAAS)

WBJ-1/I1B/58
wydanie 7 z dnia 12.11.2019 r.

Zawartos$c¢ tlenu

Zakres:
(0,005 -1,0) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjg IR

WBJ-1/1B/167
wydanie 6 z dnia 15.06.2018 r.

Szlam anodowy

Zawartos¢ srebra
Zakres: (10,00 - 60,00) %

Metoda miareczkowania potencjometrycznego

WBJ-1/1B/9
wydanie 6 z dnia 19.07.2013 r.

Kwas siarkowy

Stezenie kwasu siarkowego
Zakres: (60,0 - 99,0) %

Metoda miareczkowa
Metoda miareczkowania potencjometrycznego

WBJ-1/1B/194
wydanie 4 z dnia 15.06.2018 r.

Otow

Zawartos¢ metali

Zakres:

Ag (0,0050 - 1,200) %
As (0,0060 - 2,00) %
Bi (0,010 -1,20) %

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

WBJ-1/1B/14
wydanie 14 z dnia 15.12.2022 r.

Pétprodukty hutnicze i
gornicze, koncentrat miedzi

Zawarto$¢ wegla catkowitego
Zakres: (0,13 — 20,0) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z
detekcjg IR

WBJ-1/1B/131
wydanie 11 z dnia 16.10.2019 r.

Zawartos¢ wilgoci
Zakres: (4,0 - 40,0) %

Metoda wagowa

WBJ-1/1B/46
wydanie 2 z dnia 19.06.2015 r.

Zatgcznik nr 3 do Ksiegi Jakosci ZSZ; wazny od 01.2024
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Koncentrat miedzi

Zawartos¢ miedzi
Zakres: (10,00 - 60) %

Metoda miareczkowa

WKJ-4/1B/46
wydanie 6 z dnia 18.09.2020 r.

Zawarto$¢ srebra
Zakres: (10 - 4800) ppm

Metoda ptomieniowej atomowej spektrometrii
absorpcyjnej (FAAS)

WKJ-4/1B/69
wydanie 6 z dnia 30.07.2021 r.

Siarczan (VI) niklu (II)

Zawartosc¢ niklu
Zakres: (20,00 - 35,00) %

Metoda wagowa

WBJ-1/1B/4
Wydanie 8 z dnia 14.04.2020 r.
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/

badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Wydz

ul. Kopalniana 1, 59-101 Polkowice

ial Badan Jakosci ,,Glogéow” — WBJ-1 Rejon Polkowice

Srodowisko pracy
- powietrze

Pobieranie prébek do oceny narazenia
zawodowego na:
- pyly przemystowe

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna
- substancje organiczne, w tym

- frakcja wdychalna
- substancje nieorganiczne, w tym

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna

- frakcja torakalna
- metale i ich zwigzki, w tym

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna
Metoda dozymetrii indywidualnej
Metoda stacjonarna

Wskaznik narazenia (z obliczen)

PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/ Az1:2004

Stezenie pytowych czynnikow
szkodliwych dla zdrowia — frakcja wdychalna
Zakres: (0,04 — 41) mg/m?3

Metoda grawimetryczna

PN-Z-04507:2022-05
PN-Z-04507:2022-05/ Ap1:2022-08

Stezenie pytowych czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia — frakcja respirabilna
Zakres: (0,04 — 25) mg/m3

Metoda grawimetryczna

PN-Z-04508:2022-05
PN-Z-04508:2022-05/ Ap1:2022-08

Stezenie CO, SO,, NO, NO:

Zakres:

CO (2,3 —232) mg/m?
SO, (0,85 - 8,11) mg/m?
NO (0,38 - 15,1) mg/m?3
NO2 (0,21 - 19,4) mg/m?

Metoda elektrochemiczna

WBJ-1/1B/180
wydanie 4
z dnia 27.05.2022 r.

Srodowisko pracy
- mikroklimat goracy

Temperatura powietrza

Zakres: (20 - 60)°C

Temperatura wilgotna naturalna
Zakres: (20 - 60)°C

Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (20 - 60)°C

Metoda pomiarowa bezposrednia

Wskaznik WBGT, WBGTeff
(z obliczen)

PN-EN ISO 7243:2018-01
PN-EN ISO 7243:2018-01/
Ap2:2020-04

Srodowisko pracy
- mikroklimat umiarkowany

Temperatura powietrza

Zakres: (10 - 30) °C
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (10 - 40) °C

Wilgotnos¢é powietrza
Zakres:(13,9 - 93,5) %

Predkos¢ powietrza

Zakres: (0,15 - 1,0) m/s

Metoda pomiarowa bezposrednia

Wskaznik PMV
Wskaznik PPD

(z obliczen)

PN-EN SO 7730:2006
PN-EN SO 7730:2006/
Ap2:2016-04

Zatgcznik nr 3 do Ksiegi Jakosci ZSZ; wazny od 01.2024
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Srodowisko pracy
- mikroklimat zimny

Temperatura powietrza
Zakres: (0 - 10) °C
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (0 - 15) °C
Wilgotno$¢ powietrza

Zakres: (13,9 - 93,5) %
Predkos¢ powietrza

Zakres: (0,4 - 5,0) m/s

Metoda pomiarowa bezposrednia

Wskaznik IREQmin
Wskaznik |REQneutraI
Wskaznik twc

(z obliczen)

PN-EN ISO 11079:2008

Srodowisko pracy
- oswietlenie swiatlem
elektrycznym

Natezenie oswietlenia
Zakres: (1 — 10 000) Ix

Metoda pomiarowa bezposrednia

Réwnomiernos¢ oswietlenia
(z obliczen)

PN-83/E-04040.03
WBJ-1/1B/184
wydanie 4 z dnia 01.08.2022 r.

Srodowisko pracy

- drgania mechaniczne
dzialajace na organizm
czlowieka przez konczyny
gorne

Skuteczne wazone czestotliwosciowo
przyspieszenie drgan

Zakres: (0,2 - 1000) m/s?

Metoda pomiarowa bezposrednia

Ekspozycja dzienna, wyrazona w postaci
réwnowaznej energetycznie dla 8-godzin
dziatania sumy wektorowej skutecznych,
skorygowanych czestotliwo$ciowo przyspieszen
drgan, wyznaczonych dla trzech sktadowych
kierunkowych (anhwx, @nwy, anwz)

Ekspozycja trwajgca 30 minut i krocej, wyrazona
w postaci sumy wektorowej skutecznych,
wazonych czestotliwosciowo przyspieszen
drgan, wyznaczonych dla trzech skfadowych
kierunkowych (anwx, @hwy, anwz)

(z obliczen)

PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004/
A1:2015-11

Srodowisko pracy

- drgania mechaniczne o
ogolnym dziataniu na
organizm cziowieka

Skuteczne wazone czestotliwosciowo
przyspieszenie drgan

Zakres: (0,02 — 100) m/s?

Metoda pomiarowa bezposrednia

Ekspozycja dzienna, wyrazona w postaci
réwnowaznego energetycznie dla 8-godzin
dziatania skutecznego, skorygowanego
czestotliwosciowo przyspieszenia drgan,
dominujgcego wsréd przyspieszen drgan,
wyznaczonych dla trzech sktadowych
kierunkowych z uwzglednieniem wtasciwych
wspotczynnikow (1.4awx,1.4awy, aw)
Ekspozycja trwajgca 30 minut i krocej, wyrazona
w postaci skutecznego, wazonego
czestotliwosciowo przy$pieszenia drgan,
dominujgcego wsréd przyspieszen drgan,
wyznaczonych dla trzech sktadowych
kierunkowych z uwzglednieniem whasciwych
wspotczynnikow (1.4awx, 1.4awy, awz)

(z obliczen)

PN-EN 14253+A1:2011
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Srodowisko pracy
- hatas

Réwnowazny poziom dzwigku A
Maksymalny poziom dzwigku A
Szczytowy poziom dzwigku C

Zakres: (35 - 136) dB
Metoda pomiarowa bezposrednia

Poziom ekspozycji na hatas
odniesiony do:

- 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy,
- przecietnego tygodniowego wymiaru czasu

pracy
(z obliczen)

PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011

z wytgczeniem metody
obejmujgcej Strategie 2 punkt 10
i Strategie 3 punkt 11

Srodowisko pracy
- hatas (dobér ochronnikow
stuchu)

Roéwnowazny poziom cisnienia
akustycznego w pasmach czestotliwosciowych
oktawowych

Zakres: (63 — 8000) Hz
Zakres: (35— 136) dB

Réwnowazny poziom dzwieku A
Zakres: (35 -136) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Rownowazny poziom dzwieku A pod
ochronnikami stuchu

(z obliczen)

PN-EN ISO 9612:2011

z wytgczeniem metody
obejmujgcej Strategie 2 punkt10
i Strategie 3 punkt 11

PN-EN 458:2016-06

PN-EN ISO 4869-2:2018-12
z wytgczeniem metod HML i
SNR

Srodowisko ogdlne

- hatas pochodzacy od
instalacji, urzadzen i zakladow
przemystowych

Réwnowazny poziom dzwigku A
Zakres: (24 — 136) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Roéwnowazny poziom dzwigku A dla czasu
odniesienia T wyrazony wskaznikami,
LAeq,D LAeq,N

(z obliczen)

Zatagcznik nr 7 do
Rozporzagdzenia

Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 07.09.2021 r.

z wytgczeniem punktu F

(t.j. Dz.U.2023, p0z.1706)

Srodowisko pracy
- nielaserowe promieniowanie
optyczne

Natezenie napromienienia IRA, IRB
w zakresie spektralnym 780 nm + 3000 nm

Zakres pomiarowy: (2,5 — 4,14x10%) W/m?

Metoda pomiarowa bezposrednia
(Metoda R)

Napromienienie w zakresie spektralnym

780 nm + 3000 nm
(z obliczen)

Natezenie napromienienia VIS, IRA, IRB
w zakresie spektralnym 380 nm + 3000 nm
Zakres pomiarowy:

(2,5 — 4,14x105) W/m?

Metoda pomiarowa bezposrednia
(Metoda X)

Napromienienie w zakresie spektralnym

380 nm + 3000 nm
(z obliczen)

PN-EN 14255-2:2010
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Lista akredytowanych dziatan (pobierania prébek/badan)
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zatacznik nr 1/3 do Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412

wydanie nr 30 z dnia 15.12.2023 r.

Wydziat Badan Jakosci ,,Gtogéow” — WBJ-1

Przedmiot badan/ wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/ metoda

Dokumenty odniesienia

Numer | Strona | Data Opracowat Sprawdzit
zmiany | zmiany Gtéwny Inzynier Kontroli/ Badan
Jakosci
Gtéwny Inzynier Badan Jakosci
---------- 05.01.2024 r. Joanna Babula

Alicja Lasota

* odpad niebezpieczny

Zatwierdzit

Petnomocnik Zarzadu
Gtéwny Specjalista ds. Akredytacji
i Bezpieczenstwa Informacji

Katarzyna Rajczakowska

) kody odpaddw wedtug Rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow.

DAB-11) Kody odpadow wedtug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow dla grupy walidacyjnej
podano w Zatgczniku nr 1 do DAB-11.
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